
CARATTERISTICHE: 
 
I filtri a cestello simplex in fusione della serie XS, offrono una   semplice 
e conveniente soluzione per separare particelle solide da fluidi. I filtri 
simplex presentati in questa brochure sono progettati per quelle appli-
cazioni ove sono accettabili delle interruzioni temporanee del flusso, 
per consentire la pulizia del cestello filtrante. 
 
‐  Disponibile in fusione di ghisa, bronzo, acciaio al carbonio, acciaio 

inox; altri materiali disponibili su richiesta. 
‐  Connessioni da DN 20 (3/4”) fino a DN 150 (6”). 
‐  Connessioni flangiate PN 16 ed ANSI 150# (ANSI 300# o 600# su  

richiesta). 
‐  Connessioni filettate BSP, NPT o a tasca da saldare (SW). 
‐  Versione con flange PN 16 idonea fino a 16 barg. 
‐  Versione con flange ANSI 150# idonea fino a 19 barg. 
‐  Versione in ghisa con flange ANSI 125# idonea fino a 13.8 barg. 
‐  Disponibile anche in esecuzione fino a 50 barg. 
‐  Cestelli filtranti ad elevata superficie filtrante in AISI 316. 
‐  Esecuzione molto compatta 
‐  Grado di filtrazione da 50 a 6000 µm 
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PRINCIPALI APPLICAZIONI: 
‐  DISSALAZIONE 

‐  TRATTAMENTO ACQUA 

‐  CHIMICA FINE 

‐  PETROLCHIMICA 

‐  OIL & GAS 

‐  FOOD & BEVERAGE 

‐  FARMACEUTICA 

‐  CARTIERE 

‐  ENERGIA 

‐  SIDERURGICA 

‐  INDUSTRIA GENERALE 

Serie XS 
FILTRI SIMPLEX A CESTELLO 
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Serie XS 
FILTRI SIMPLEX A CESTELLO 

DATI TECNICI 
 
MATERIALI COSTRUZIONE 
 Corpo: 
 - AISI 316 
 - Ghisa  
 - Acciaio al carbonio 
 - Bronzo 
 Cestello filtrante: 
 - AISI 316L 
 
GUARNIZIONI 
 - Buna-n 
 - VITON (per filtri inox) 
 
CONNESSIONI IN/OUT 
 -  Fino a 6” 
 
DATI DI PROGETTO 
 Connessioni PN16 
 -  16 barg @ 120 °C 
 Connessioni ANSI 150# 
 -  19 barg @ 120 °C 
 Connessioni ANSI 300# 
 -  50 barg @ 120 °C 
 
 
ACCESSORI 
 - Manometro differenziale 
 - Candela magnetica 
 - Camicia riscaldamento 
 
 
  

Dimensioni 

In/out   
Dimensioni [mm]        Peso a vuoto [kg]  

A B C D E F G Flangiato Filettato 

DN 25 195 160 90  110 95 245 126 100 200 14 10 
DN 40 210 175 95  115 120  310  160  100  280  

DN 50/65 310 270  150  170 155  355 160  145 514  

DN 80 345 - - 200 195 455 210 160 770 38 - 

DN 100 355 - - 210 225 580 270 160 1018 48 - 

DN 150 415 - - 255 270 680 280 170x345 2036 81 - 

Area filtrante 
[cm2] 

14 

26/30 

10 

20 

Unità filettata 

Unità flangiata 

Dimensioni valide solo per connessioni: 
PN16, ANSI 125/150 

Elenco componenti 
Item Q.tà Descrizione 

1 1  Corpo 
2 1  Coperchio 

3 1   Cestello filtrante 

4 1  Tappo drenaggio 

5 1  Vite sfiato 

6 1  O-ring coperchio 

7 1  O-ring cestello 

8 1  O-ring drenaggio 

9 1  O-ring sfiato 

10 3-4  Tiranti 

11 2  Golfari 
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PRINCIPALI APPLICAZIONI: 
‐  VERNICI 

‐  RESINE 

‐  ADESIVI 

‐  LUBRIFICANTI 

‐  IDROCARBURI 

‐  SOLVENTI 

‐  ACQUA 

Serie XS 
FILTRI SIMPLEX A CESTELLO 

Viscosità 
[cSt] > 1 0.91 0.38 0.19 0.13 0.08 

1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 1.3 
50 1.6 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 
100 1.7 1.9 2.1 2.4 2.6 2.9 

200 2.0 2.2 2.5 2.9 3.2 3.6 

400 2.2 2.7 3.1 3.5 3.9 4.4 

800 2.9 3.4 3.8 4.1 4.9 5.8 

1500 5.0 5.8 6.4 6.9 8.1 10.2 

Grado di filtrazione [mm]  

I valori di portata del grafico si riferiscono ad 
acqua (1 cSt) ed un grado di filtrazione di 1000 
µm. 
Moltiplicare il Delta-P per il coefficiente della 
tabella corrispondente alla viscosità ed al 
grado di filtrazione richiesto. 
 
Fattori di cui tenere conto nella selezione di un 
filtro a cestello: 
 
- Tipo di fluido (verificare la compatibilità   
chimica dei materiali 
- Portata 
- Viscosità 
- Temperatura operativa e di progetto 
- Pressione operativa e di progetto 
- Grado di filtrazione richiesto 
- Tipo di connessioni richieste 
- Requisiti particolari: camicia riscaldamento, 
candele magnetiche, staffe di montaggio, 
manometro differenziale. 

Dati tecnici 

Modello Materiale corpo Materiale guarnizione Tappo drenaggio Colore 

XS 

 Ghisa 
 ASTM A48/76 CL. 35 
 DIN 1691 GG25 
 BS EN1561 EN-JL1030 

  
 Buna-n 
 max. 120 °C 
 

  
 Bronzo 
  
 

  
 Blu 
 
 

XSC 

 Acciaio carbonio 
 ASTM A216 WCB 
 DIN 17245 GS22 Mo 4 
 BS EN10213 1.0625 

  
 Buna-n 
 max. 120 °C 
 

  
 Acciaio inox 
  
 

  
 Grigio 
 
 

XSS 

 Acciaio inox 
 ASTM A351 CF8M 
 DIN 17445 GX5 Cr Ni Mo 18 10 
 BS EN10213 1.4408 

  
 Viton 
 
 

  
 Acciaio inox 
  
 

  
  
 
 

XSGM 

 Bronzo 
 ASTM B62/52T 
 DIN DGS 203 
 BS 1400 LG4C 

  
 Buna-n 
 max. 120 °C 
 

  
 Bronzo 
  
 

  
  
 
 

La versione in ghisa è raccomandata per utilizzo a temperature non superiori a 120 °C. 
Le guarnizioni del coperchio sono disponibili anche in PTFE ed EPR. 
I limiti di temperatura indicati sono relativi alle guarnizioni. 

Mesh mm 
20 0.91 
30 0.56 

40 0.38 

60 0.25 

80 0.19 

120 0.13 

200 0.08 

300 0.05 

Gradi di filtrazione 

 Cestelli filtranti sono disponibili anche in lamiera forata  
di AISI 316 con foratura 1 mm , 2 mm, 3 mm o maggiori. 

Sizing 



Ci riserviamo il diritto di modificare i dati tecnici di questa specifica senza preavviso. 
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Codice articolo - filtro:        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Codice articolo - cestello ricambio:                                                                     
                                                              

 

Serie XS 
FILTRI SIMPLEX A CESTELLO 

 

Materiale 
        - Ghisa 
C     - A216 WCB 
S      - AISI 316 
GM - Bronzo 

S 

In/out 
  25 -  DN 25 
  40 -  DN 40 
  50 -  DN 50 
  65 -  DN 65 
  80 -  DN 80 
100 -  DN 100 
150 -  DN 150 

50 XS V 

Guarnizioni 
N   - Buna-n 
V   - Viton 
EP - EPR 

250 

Grado filtrazione 

Tipo connessione 
SB   - GAS-M 
F16 - EN 1092.1 PN 16 
F20 - ANSI 150 

F20 

Fattori di cui tenere conto nella selezione di un 
filtro a cestello: 
 
- Tipo di fluido: verificare la compatibilità chimica 
dei materiali 
- Portata 
- Viscosità 
- Temperatura operativa e di progetto 
- Pressione operativa e di progetto 
- Grado di filtrazione richiesto 
- Tipo di connessioni richieste 
- Requisiti particolari: camicia riscaldamento, 
candele magnetiche, staffe di montaggio,  
manometro differenziale. 

Dimensione 
  25 -  DN 25 
  40 -  DN 40 
  50 -  DN 50 
  65 -  DN 65 
  80 -  DN 80 
100 -  DN 100 
150 -  DN 150 

50 B 80M 

Grado filtrazione 
  30M -   30 mesh 
  40M -   40 mesh 
  60M -   60 mesh 
  80M -   80 mesh 
120M - 120 mesh 
200M - 200 mesh 
300M - 300 mesh 
 
2P - 2 mm lamiera 
3P - 3 mm lamiera 


